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Abb. 16:	 Zweitassenbezug

1.	 Stellen Sie zwei Gefäße unter den Auslauf (7). 
2.	 Drücken Sie die Taste "2 Tassen" (26). 
3.	 Verfahren Sie weiter wie bei der jeweiligen Getränkezubereitung 

beschrieben.

Information

ūū Die Einstellung gilt nur für die nächste Getränkezubereitung. 
ūū Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das 

Gerät zum Eintassenbezug.

6	 Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern
Das Gerät bietet Ihnen weitere Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten zuzube-
reiten. Sie können voreingestellte Rezepte verwenden oder die Getränke-
einstellungen dauerhaft ändern.

6.1	 Rezepte auswählen
Es stehen Ihnen folgende Kaffeespezialitäten zur Verfügung:

ūū Espresso: Espresso (Standard), Ristretto, Lungo, Doppelter Espresso, 
Doppelter Ristretto.

ūū Café Crème: Café Crème (Standard), Doppelter Café Crème, Americano, 
Doppelter Americano extra shot, Long Black.

ūū Cappuccino: Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Café Latte, 
Café au Lait.

ūū Latte Macchiato: Latte Macchiato (Standard), Latte Macchiato extra shot, 
Latte Macchiato tripple shot, Flat White.

Information

Die Auswahl eines Rezepts bleibt so lange gültig, bis sie geändert wird.
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Die Auswahl der Rezepte ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier 
die Auswahl eines Ristretto beschrieben.

Bezugstasten
 Espresso
  Rezepte
   Exit
   Espresso
   Ristretto
   Lungo
   Doppelter Espresso
   Doppelter Ristretto

Abb. 17:	 Rezeptauswahl für Ristretto

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Bezugstasten > Espresso > Rezepte.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Ristretto, und bestätigen Sie mit  

"menu/ok".
4.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
»» Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird das Rezept 

Ristretto verwendet.

6.2	 Voreinstellungen ändern
Je nach Getränk können Sie folgende Voreinstellungen ändern:

ūū Kaffeemenge: in Millilitern,
ūū Schaummenge: in Millilitern,
ūū Milchmenge: in Millilitern,
ūū Heißwassermenge: in Millilitern,
ūū Kaffeestärke: Sehr mild, Mild, Normal, Stark, Sehr stark,
ūū Temperatur: Niedrig, Normal, Hoch.

Information

Die Voreinstellungen bleiben so lange gültig, bis sie geändert werden.

Das Ändern der Getränkeeinstellungen ist bei allen Getränken ähnlich. Bei-
spielhaft ist hier das Ändern der Kaffeestärke für einen Espresso beschrie-
ben.
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Bezugstasten
 Espresso
  Kaffeestärke
   
   Stark
   
  Bestätigen mit OK

Abb. 18:	 Kaffeestärke einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Bezugstasten > Espresso > Kaffeestärke.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die gewünschte Kaffeestärke, und 

bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
»» Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird die gewählte Kaf-

feestärke verwendet.

7	 Persönliche Einstellungen – „My Coffee“
Mit der My Coffee-Funktion können Sie persönliche Getränkeeinstellungen 
speichern und einem Benutzer zuordnen.

7.1	 Persönliche Benutzerprofile bearbeiten
Es können bis zu vier Benutzerprofile verwendet werden. 

Name eines Benutzerprofils ändern

Sie können die Namen der Benutzerprofile ändern.

My Coffee
 --1--
  Name ändern
   
   AB
   
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
- ,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
< Exit 

Abb. 19:	 Name eines Benutzerprofils ändern
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Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü My Coffee.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie 

mit "menu/ok".
4.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Name ändern, und bestätigen Sie mit 

"menu/ok".
»» Das Menü zur Auswahl einzelner Zeichen erscheint.

5.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einzelne Zeichen aus, und bestätigen 
Sie jeweils mit "menu/ok" (siehe Abb. 19).

6.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Benutzerprofil aktivieren/deaktivieren

Sie können nur Benutzer verwenden, deren Profil aktiviert ist.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü My Coffee.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie 

mit "menu/ok".
4.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Aktiv/Inaktiv, und bestätigen Sie mit 

"menu/ok".
5.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Aktiv oder Inaktiv, und bestätigen Sie 

mit "menu/ok".
6.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

7.2	 Persönliche Einstellungen wählen/ändern
Je nach Getränk können Sie folgende Einstellungen einem Benutzer 
zuordnen:

ūū Kaffeemenge: in Millilitern,
ūū Schaummenge: in Millilitern,
ūū Milchmenge: in Millilitern,
ūū Heißwassermenge: in Millilitern,
ūū Kaffeestärke: Sehr mild, Mild, Normal, Stark, Sehr stark,
ūū Temperatur: Niedrig, Normal, Hoch.
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Die Zuweisung der persönlichen Einstellungen zu einem Benutzer ist immer 
ähnlich. Beispielhaft wird hier die Einstellung der Kaffeemenge für einen 
Cappuccino beschrieben.

My Coffee
 --1--
  Cappuccino
   Exit
   Rezepte
   Kaffeemenge
   Schaummenge
   Kaffeestärke
   Temperatur

Abb. 20:	 Persönliche Einstellungen ändern

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü My Coffee.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie 

mit "menu/ok".
4.	 Navigieren Sie zum Menü Cappuccino > Kaffeemenge.
5.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Menge, und bestätigen Sie mit 

"menu/ok"
6.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
»» Bei der nächsten Zubereitung eines Cappuccino durch den Benutzer 

wird die gewählte Kaffeemenge verwendet.

7.3	 Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten
Die Zubereitung von Getränken mit der My Coffee-Funktion ist für alle 
Getränke ähnlich. Beispielhaft wird hier die Zubereitung eines Cappuccino 
beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist 
angeschlossen.

1.	 Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf. 
2.	 Drücken Sie die "My Coffee"-Taste so oft, bis der gewünschte Benutzer 

im Display angezeigt wird.
3.	 Drücken Sie die Taste "Cappuccino".

»» Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. 
»» Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet.
»» Die Milchausgabe beginnt.
»» Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
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4.	 Entnehmen Sie das Gefäß.
»» Im Display erscheint Easy Cleaning? (OK für Start). 

5.	 Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere 
Getränke zubereiten.
a)	 Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei den 

Anweisungen im Display. Informationen hierzu finden Sie im Kapi-
tel 9.4 Programm „Easy Cleaning“ auf Seite 39.

b)	 Bereiten Sie weitere Getränke zu.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

ūū Für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Getränken stellen Sie zwei 
Gefäße unter den Auslauf und drücken Sie die Taste "2 Tassen" vor der 
Getränkeauswahl (siehe Kapitel 5.8 Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten 
auf Seite 25).

ūū Um die Getränkeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste 
"Cappuccino" erneut.

ūū Zum Verlassen der My Coffee-Funktion drücken Sie die "My Coffee"-Taste 
so oft, bis die Bereitschaftsanzeige erscheint. 

ūū Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten kein Getränk zubereiten, wechselt 
das Gerät automatisch zur Bereitschaftsanzeige.

8	 Grundeinstellungen ändern
Im folgenden Kapitel werden Bedienschritte erläutert, welche die Grundein-
stellungen des Geräts ändern.

8.1	 Sprache einstellen
Sie können die Sprache der Diplaytexte einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Sprache.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Sprache, und bestätigen Sie mit 

"menu/ok".
4.	 Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl Exit.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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8.2	 Uhrzeit einstellen
Sie können die im Display angezeigte Uhrzeit einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Uhr.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestäti-

gen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok".
4.	 Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl Exit.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Wenn Sie die Anzeige der Uhrzeit im Display unterdrücken wollen, stellen 
Sie die Uhrzeit auf 00:00.

8.3	 Automatisches Ausschalten einstellen
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer 
vorgegebenen Zeit automatisch aus. Im Menü Auto Aus stellen Sie die Zeit-
dauer bis zum Ausschalten ein. Sie können auch einen genauen Zeitpunkt 
festlegen.

Information

Wenn Zeitdauer und Zeitpunkt gleichzeitig aktiviert sind, schaltet sich das 
Gerät nach dem zuerst eintretenden Ereignis aus.

Zeitdauer für automatisches Ausschalten einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Auto Aus > Aus nach...
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeit, und bestätigen Sie mit  

"menu/ok".
4.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Information

Das automatische Ausschalten kann nicht komplett deaktiviert werden. 
Spätestens nach 8 Stunden ohne Bedienung schaltet sich das Gerät aus.

Zeitpunkt für automatisches Ausschalten einstellen

Der Ausschaltzeitpunkt ist werkseitig deaktiviert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Auto Aus > Aus um...
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestäti-

gen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok"
4.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Wenn Sie das automatische Ausschalten deaktivieren wollen, stellen Sie den 
Ausschaltzeitpunkt auf 00:00.

8.4	 Energiesparmodus einstellen
Der Energiesparmodus bewirkt ein Absenken der Heiztemperatur und 
schaltet die Beleuchtung im Bedienfeld aus. Die Taste "menu/ok" leuchtet 
weiterhin. 

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach 
einer vorgegebenen Zeit automatisch in den Energiesparmodus. Im Menü 
Energiesparmodus stellen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Energie-
sparmodus ein.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Energiesparmodus.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeitdauer, und bestätigen Sie mit  

"menu/ok".
4.	 Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl Exit.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Information

ūū Durch Drücken der Taste "menu/ok" beenden Sie den Energiespar
modus. 

ūū Der Energiesparmodus kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätes-
tens nach 4 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät in den Energie-
sparmodus.

8.5	 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Information

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle 
persönlichen Einstellungen verloren, einschließlich der Einstellungen im 
Menü My Coffee.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü System > Werkseinstellungen.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Zurücksetzen, und bestätigen Sie mit 

"menu/ok".
4.	 Wählen Sie wiederholt den Befehl Exit, um das Menü zu verlassen.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.6	 Anzeigen im Menü System
Im Menü System erhalten Sie Informationen zum Status des Geräts. 

Die Informationen erreichen Sie über das Menü System > Statistik und über 
das Menü System > SW-Version. Zum Verlassen der Menüs drücken Sie die 
Taste "menu/ok".

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über den Inhalt der 
Informationen. 
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Menü Information
Statistik

Bezüge Total Anzahl der Getränke, die seit der Inbetriebnahme zube-
reitet wurden.

Reinigung Brühgr. Anzahl der durchgeführten Reinigungen.
Entkalken Anzahl der durchgeführten Entkalkungen.
Fortschrittsbalken Zeigen die verbleibenden Getränkezubereitungen, bis 

das Gerät Sie zum Reinigen oder Entkalken auffordert.
SW-Version

MAIN XXXXXXXXXXX Installierte Software-Version.

8.7	 Mahlgrad einstellen
Der Mahlgrad der Kaffeebohnen hat Einfluss auf den Geschmack des 
Kaffees. Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. 
Wir empfehlen, den Mahlgrad frühestens nach etwa 1 000 Kaffeebezügen 
(etwa 1 Jahr) zu justieren.

ACHTUNG

Einstellung bei ruhendem Mahlwerk
Die Einstellung des Mahlgrads bei ruhendem Mahlwerk kann zu Schäden 
am Mahlwerk führen.

�� Stellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk ein.

11

12

Abb. 21:	 Mahlgrad einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Öffnen Sie die Abdeckung (11). Fassen Sie dafür in die Mulde an der 
rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.

2.	 Bereiten Sie ein beliebiges Kaffeegetränk zu.
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3.	 Stellen Sie den Hebel (12) nach vorn oder nach hinten, während das 
Mahlwerk läuft.

ūū Nach hinten	=	Mahlgrad gröber
ūū Nach vorn	 =	Mahlgrad feiner

4.	 Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dafür die Abdeckung unten 
in das Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie 
einrastet.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.8	 Anschluss für den Milchschlauch umbauen
Der Milchschlauch kann auf der linken oder der rechten Seite des Auslaufs 
angeschlossen werden. 

38

39

37

Abb. 22:	 Einlauf drehen

Zum Umbau des Auslaufs gehen Sie wie folgt vor:
1.	 Ziehen Sie den Milchschlauch vom Gerät ab.
2.	 Schieben Sie den Auslauf ganz nach unten.
3.	 Entriegeln Sie die Milcheinheit (37) mit zwei Fingern einer Hand, und 

ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4.	 Ziehen Sie den Milchverteiler (38) nach oben aus der Milcheinheit 

heraus.
5.	 Drehen Sie den Einlauf (39) um 180°.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
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9	 Pflege und Wartung
Durch regelmäßige Reinigung und Wartung stellen Sie eine gleichbleibend 
hohe Qualität Ihrer Getränke sicher.

9.1	 Allgemeine Reinigung
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Entfernen Sie äußerliche Verunreinigun-
gen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel
Nicht geeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen verkratzen.

�� Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungs-
mittel.

Vorraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

�� Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch 
und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel. 

�� Spülen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter mit einem wei-
chen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.

�� Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

9.2	 Kaffeesystem spülen
Bei der Spülung werden die Düsen am Auslauf und die innenliegenden 
Teile des Kaffeesystems gespült. Dadurch gelangt auch Spülwasser aus dem 
Innenraum in die Tropfschale. 

Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine Spülung des Kaffeesystems 
durch. 

Sie können die Spülung auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf. 
2.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.

»» Das Menü erscheint im Display.
3.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Spülung.
4.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".

»» Das Kaffeesystem wird gespült.
»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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9.3	 Brühgruppe reinigen
Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, die Brühgruppe 
einmal pro Woche zu reinigen.

14

40

41
11

Abb. 23:	 Brühgruppe ausbauen

Vorraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1.	 Öffnen Sie die Abdeckung (11). Fassen Sie dafür in die Mulde an der 
rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.

2.	 Drücken und halten Sie den roten Hebel (40) am Griff der Brühgruppe 
(14), und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag 
einrastet.

3.	 Ziehen Sie die Brühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus.
4.	 Spülen Sie die Brühgruppe als Ganzes unter fließendem Wasser gründ-

lich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass das 
Sieb (41) frei von Kaffeeresten ist.

5.	 Lassen Sie die Brühgruppe abtropfen.
6.	 Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den 

Flächen im Inneren des Geräts.
7.	 Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein. Drücken und halten Sie den 

roten Hebel am Griff der Brühgruppe, und drehen Sie den Griff gegen 
den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.

8.	 Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie die Abdeckung unten in das 
Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie ein
rastet.
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9.4	 Programm „Easy Cleaning“
Mit dem Easy Cleaning-Programm wird das Milchsystem gespült.

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch fordert Sie das Gerät auf, 
das Easy Cleaning-Programm auszuführen.

Sie können das Easy Cleaning-Programm auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.

»» Das Menü erscheint im Display.
3.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Easy Cleaning.
4.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des 

Easy Cleaning-Programms.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.5	 Programm „Milchsystem reinigen“
Mit diesem Programm wird das Milchsystem mit Hilfe eines Milchsystem-
Reinigers gereinigt.

Zur Erhaltung der Hygiene und zur Vermeidung von Geräteschäden emp-
fehlen wir, das Reinigungsprogramm einmal pro Woche durchzuführen.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 2 bis 3 Minuten und sollte nicht 
unterbrochen werden.

ACHTUNG

Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger
Die Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger kann zu Schäden 
am Gerät führen.

�� Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machi-
nes Milchsystem-Reiniger.
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Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,7 Liter Fassungsvermögen unter 
den Auslauf.

2.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

3.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Reinigung Milchsystem.
4.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des 

Intensive Cleaning-Programms.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Milcheinheit reinigen

Zusätzlich empfehlen wir, die Milcheinheit, den Milchbehälter (je nach 
Modell) und den Milchschlauch regelmäßig zu reinigen.

38
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Abb. 24:	 Milcheinheit ausbauen

Zum Ausbau der Milcheinheit gehen Sie wie folgt vor:
1.	 Ziehen Sie den Milchschlauch vom Gerät ab.
2.	 Schieben Sie den Auslauf ganz nach unten.
3.	 Entriegeln Sie die Milcheinheit (37) mit zwei Fingern einer Hand, und 

ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4.	 Ziehen Sie den Milchverteiler (38) nach oben aus der Milcheinheit 

heraus.
5.	 Ziehen Sie den Einlauf (39) nach oben heraus.
6.	 Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser. Verwenden Sie die mit-

gelieferte Reinigungsbürste, ein weiches, feuchtes Tuch und handelsüb-
liches Geschirrspülmittel.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Information

Der Milchbehälter (je nach Modell) ist spülmaschinengeeignet.
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9.6	 Programm „Kaffeesystem reinigen“
Mit dem Reinigungsprogramm werden Rückstände und Kaffeeölreste mit 
Hilfe von Kaffeemaschinen-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungspro-
gramm alle 2 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzu-
führen. 

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht 
unterbrochen werden.

VORSICHT

Unsachgemäßer Umgang mit Kaffeemaschinen-Reiniger
Reizung der Augen und der Haut durch Kontakt mit Kaffeemaschinen-
Reiniger.

�� Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des 
Kaffeemaschinen-Reinigers.

ACHTUNG

Verwendung nicht geeigneter Kaffeemaschinen-Reiniger
Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Schä-
den am Gerät führen.

�� Verwenden Sie ausschließlich Reinigungstabletten für Kaffeevollautoma-
ten von Melitta.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Reinigung.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des 

Reinigungsprogramms.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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9.7	 Programm „Entkalkung“
Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des 
Geräts mit Kaffeemaschinen-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Entkalkungspro-
gramm alle 3 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzu-
führen.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten und sollte nicht 
unterbrochen werden.

VORSICHT

Unsachgemäßer Umgang mit Entkalker
Reizung der Augen und der Haut durch Kontakt mit Entkalker.

�� Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Ent
kalkers.

ACHTUNG

Verwendung nicht geeigneter Entkalker
Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker kann zu Schäden am Gerät 
führen.

�� Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Espresso Machines 
Flüssigentkalker.

ACHTUNG

Eingeschraubter Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms
Während des Entkalkungsprogramms kann der Wasserfilter beschädigt 
werden.

�� Entfernen Sie den Wasserfilter vor dem Start des Entkalkungsprogramms 
(siehe Kapitel 9.9 Wasserfilter verwenden auf Seite 44).

�� Legen Sie den Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms in ein 
Gefäß mit Leitungswasser.

�� Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms können Sie den Wasser
filter wieder einsetzen und weiter verwenden.
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Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Entkalkung.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des 

Entkalkungsprogramms.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.8	 Wasserhärte einstellen
Die eingestellte Wasserhärte beeinflusst die Häufigkeit des Entkalkens. Je 
härter das Wasser ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

Information

Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden (siehe Kapitel 9.9 Wasserfilter ver-
wenden auf Seite 44), können Sie keine Wasserhärte einstellen.

Ermitteln Sie die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beachten 
Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle 
Wasserhärtebereich auf Seite 48.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie mit den "Pfeiltasten" zum Menü Wasserhärte.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den Wasserhärtebereich, und bestäti-

gen Sie mit "menu/ok".
4.	 Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl Exit.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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9.9	 Wasserfilter verwenden
Die Verwendung eines Wasserfilters verlängert die Lebensdauer des Geräts, 
und Sie müssen das Gerät seltener entkalken. Der im Lieferumfang enthal-
tene Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser. 

1

42

43

44

Abb. 25:	 Wasserfilter ein-/ ausschrauben

Der Wasserfilter (43) wird mit der Einschraubhilfe am Ende des mitgeliefer-
ten Kaffeelöffels (42) in das Gewinde (44) am Boden des Wassertanks (1) 
eingeschraubt oder ausgeschraubt.

Wasserfilter einsetzen

Information

Legen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Gefäß mit frischem 
Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren zum Menü Pflege > Filter > Filter einsetzen.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

»» Die Wasserhärte ist automatisch auf Weich eingestellt.
»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Filter > Filter wechseln.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter entfernen

Der Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trockenstehen. 
Wir empfehlen, den Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch in einem 
Gefäß mit Leitungswasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü Pflege > Filter > Filter entfernen.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

»» Die Wasserhärte ist automatisch auf die vorherige Einstellung zurück
gesetzt.

»» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
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10	 Störungen
Wenn die unten genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben 
oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten, wenden Sie sich 
an unsere Hotline (Ortstarif ).

Deutschland: 0571 / 861900 
Österreich: 0662 / 439511- 0

Störung Ursache Maßnahme
Kaffee läuft nur trop-
fenweise aus dem 
Auslauf.

Mahlgrad zu fein. �� Mahlgrad gröber einstellen (siehe 
Kapitel 8.7 auf Seite 35).

Gerät verschmutzt. �� Brühgruppe reinigen (siehe Kapi-
tel 9.3 auf Seite 38).

�� Reinigungsprogramm durchführen 
(siehe Kapitel 9.6 auf Seite 41).

Gerät verkalkt. �� Gerät entkalken (siehe Kapitel 9.7 
auf Seite 42).

Kaffee läuft nicht. Wassertank nicht 
gefüllt oder nicht 
richtig eingesetzt.

��Wassertank füllen und auf richtigen 
Sitz achten (siehe Kapitel 4.6 auf 
Seite 19).

Brühgruppe ver-
stopft.

�� Brühgruppe reinigen (siehe Kapi-
tel 9.3 auf Seite 38).

Mahlwerk mahlt 
keine Kaffeebohnen.

Bohnen fallen nicht 
ins Mahlwerk.

�� Leicht an den Bohnenbehälter 
klopfen. 

�� Bohnenbehälter reinigen.
�� Kaffeebohnen zu ölig. Andere 
Kaffeebohnen verwenden.

 Fremdkörper im 
Mahlwerk. 
Schieber 
"BEAN SELECT" steht 
in der Mitte.

�� Schieber "BEAN SELECT" nach 
rechts oder links bewegen.

�� Hotline kontaktieren.

Lautes Geräusch des 
Mahlwerks.

Fremdkörper im 
Mahlwerk.

�� Hotline kontaktieren.

Brühgruppe lässt 
sich nach Entnahme 
nicht einsetzen.

Brühgruppe ist nicht 
korrekt verriegelt.

�� Prüfen, ob der Griff für die Verrie-
gelung der Brühgruppe korrekt 
eingerastet ist (siehe Kapitel 9.3 auf 
Seite 38).

Antrieb ist nicht 
in der richtigen 
Position.

�� Drücken Sie die "My Coffee"-
Taste und halten Sie sie gedrückt. 
Drücken Sie zusätzlich die "Ein/
Aus"-Taste. Das Gerät führt eine 
Initialisierung durch. Lassen Sie die 
Tasten wieder los.

Anzeige Systemfehler 
im Display.

Softwarestörung �� Gerät aus- und wieder einschalten 
(siehe Kapitel 4.1 auf Seite 13).

�� Hotline kontaktieren.
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11	 Transport, Lagerung und Entsorgung

11.1	 Gerät ausdampfen
Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch, vor einem Transport 
und bei Frostgefahr auszudampfen. 

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerät entfernt.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1.	 Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
»» Das Menü erscheint im Display.

2.	 Navigieren Sie zum Menü System > Ausdampfen.
3.	 Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Start, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4.	 Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

»» Das Gerät wird ausgeschaltet.

11.2	 Gerät transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser im Gerät
Gefrierendes Restwasser kann zu Schäden am Gerät führen.

�� Vermeiden Sie, dass das Gerät Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

Information

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Damit vermeiden 
Sie Transportschäden.

Bevor Sie das Gerät transportieren, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

1.	 Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Kapitel 11.1 Gerät ausdampfen auf 
Seite 47).

2.	 Entleeren und reinigen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
3.	 Entleeren Sie den Wassertank.
4.	 Entleeren Sie den Bohnenbehälter.
5.	 Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel 9.1 Allgemeine Reinigung auf 

Seite 37).
6.	 Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
7.	 Verpacken Sie das Gerät.
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11.3	 Gerät entsorgen
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäi-
schen Richtlinie 2002 / 96 / EG für WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). 

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. 
�� Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

12	 Technische Daten

Technische Daten
Betriebsspannung 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max. 1500 W
Pumpendruck max. 15 bar
Maße 

Breite
Höhe
Tiefe

260 mm
363 mm
465 mm

Fassungsvermögen
Bohnenbehälter
Wassertank

2 × 135 g
1,8 l

Gewicht (leer) 11,8 kg
Umgebungsbedingungen 

Temperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

5 °C bis 45 °C
max. 80 % (nicht kondensierend)

Wasserhärtebereich °dH °f

Weich 0 bis 7,2 0 bis 13

Mittel 7,2 bis 14 13 bis 25

Hart 14 bis 21,2 25 bis 38

Sehr Hart > 21,2 >38
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Werkseinstellungen
Espresso Getränkemenge 50 ml

Kaffeestärke Sehr stark
Brühtemperatur Normal

Café Crème Getränkemenge 120 ml
Kaffeestärke Normal
Brühtemperatur Normal

Cappuccino Getränkemenge 150 ml
Kaffeestärke Mild
Brühtemperatur Normal

Latte Macchiato Getränkemenge 200 ml
Kaffeestärke Normal
Brühtemperatur Normal

Milch Schaummenge 120 ml
Milchmenge 120 ml

Heißwasser Getränkemenge 120 ml
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